Damıtımda Bakır İmbik mi yoksa Paslanmaz Çelik mi iyidir. 

BAKIR: 

Bakır hiç şüphesiz yıllarda geçse, damıtıcıların değiştirmedikleri yegane 
metaryaldir. Bunun sebebi bakırın kolayca işlenebilir olması, homojen bir 
ısı dağılımı sağlayarak, kazanın dibinin tutmasını önlemesi, buna bağlı 
olarak furfural oluşumlarının önüne geçmesi, mayşe içerisinde oluşan 
kükürdü, bakır sülfata çevirip tutması ve maişeden gelebilecek olası 
fenoller ve yağları tutarak alkole geçmesine izin vermemesi sayılabilir. 
Bunun yanında maliyetin yüksek olması, kurşunsuz lehim, kadmiyumsuz 
kaynak teli kullanılması gerekliliği ve işçilik maliyeti, TEMİZLİK 
YAPILMASI GEREKLİLİĞİ dezavantajlarıdır. 

PASLANMAZ ÇELİK: 

Paslanmaz çelik, gıda sanayinin olmazsa olmazıdır. Bakıra göre daha ucuz 
olması, hemen hemen her ilçede paslanmazla uğraşan ustaların 
bulunması, kolay temizliği ve sağlamlığıyla öne çıkar. Ama buna karşılık, 
ısı iletimi bakır kadar iyi değildir ve olası kükürt bileşiklerini damıtılan 
alkole aktarır. 

HİBRİT: 

Ben şahsen hibrit kullanıyorum. Nasıl hibrit diye sorarsanız, kazanım ve 
damıtma kolonum paslanmaz, soğutma kondanserim bakır borudan 
oluşuyor. Isterseniz siz damıtım kolonunuzun içerisine bir parça bakır 
doldurup, her damıtımdan sonra bu bakır parçayı temizleyerek, 
alkolünüzden kükürt kokusunu uzak tutarsınız. Neticede her yiğidin rakı 
yapışı farklıdır. 


BAKIR TEMİZLEMENİN YOLLARI: 


Öncelikle bakır, doğal olarak parlak değildir. Zamanla metal 
oksidasyonuna bağlı olarak donuklaşmaya başlar, kahverengiye döner, 
siyahlaşır ve mavimsi yeşil bir renge dönüşür. 

Bunu temizlemek sizlerin elindedir. Aşağıdaki malzemelerle kolayca 
temizleyebilirsiniz. 


1. Sirke ve Tuz: Bir bardak elma sirkesine bir çorba kaşığı tuz atın, bunu 
imbiğinize uygun miktarda çoğaltın ve bir damıtım yaptırın. Damıtım 
sonunda soğutucu kondenseri kapatarak, yahut helezon kondanser 
kullanıyorsanız suyunu boşaltarak, bakır borudan sirke buharı çıkmasını 
sağlayın. Sirkeyi çıkarıp, kazanınızı yıkayın, hemen akabinde normal su 
damıtarak 10 /15 dakika boyunca sisteminizden su buharı çıkmasını 
sağlayın. 

2. Limon suyu yada limon tuzu damıtın.: Yukarıdaki işlemlerin aynısını 
Limon suyu yada suyla çözdüğünüz limon tuzuylada yapabilirsiniz. 

3. PBW kullanmak: PBW biracıların yakından tanıdığı bir malzemedir. 
Ulaşılması zor yerlerde, örneğin boruların içinde, sütunlara koyduğunuz 
bakır mesh türü ürünlerin temizliğinde kullanılır. Fırçalama yapmaya 
gerek kalmadan, bütün her şeyi söker atar ve durulandıktan sonra 
herhangi bir artık madde bırakmaz, ortama yapışmaz. 


Hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın, muhakkak işiniz bittiğinde 
temizlemek zorundasınız. Biliyorum çok yorgun oluyorsunuz ama nasıl 
olsa, hiç değilse imbiğinizin kazanını yıkayacaksınız, bir yarım saat daha 
ayırıp, temizliğinizi titizlikle yapın. Temizledikten sonrada kuru bırakmak 
durumundasınız. Bakır boruyu helezon yapıp soğutma suyu içinden 
dolaştıran arkadaşlar, temizliği yaptıktan sonra bakır borunun giriş ve 
çıkışına bir parça mantar tıkayıp, oksijen girmesini dolayısıyla 
oksitlenmesini bir nebze engelleyebilirler. Aynı şekilde reflüx kullanan 
arkadaşlarda soğutma kondenserini söküp temizledikten sonra bir mantar 
tıkaçtan yararlanabilirler. Kolona bakır meshler koyan arkadaşlar, 
muhakkak damıtım sonunda bu meshleri çıkarıp yıkasınlar, sirkeye yatırıp 
bekletsinler, bir sonraki damıtımdan önce güzelce yıkayıp kurutabilir, 
tekrar kullanabilirler. Meshlerde yüzey oldukça fazla olduğu için bu 
gereklidir. Zaten çıkarması kolay olduğundan hemen çıkarılıp 
temizlenebilir. 


Aklıma gelenler bunlar, daha sonra aklıma gelen bir şey olursa, yada 
sizlerin yararlı bilgileri olursa, ilaveler yapılabilir. 

Kaynağını belirtmek suretiyle (aşağıya yazacağım) herkes her ortamda 
paylaşabilir. Paylaşacağınız ortamlar genelde benim bulunduğum 
ortamlar olacağından kaynak göstermeden paylaşanlara çok pis 
sövebilirim. 

Okuyan ve tekrar tekrar okuyacak olan hobidaşlara kolay gelsin. 

Emek ve zaman harcayıp düşünüp yazan : Atilla Karayel (Kubi) 


